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Abstract of WO0002482 

The invention relates to a method for perforating 
skin, comprising a lancet (1) held in a lancet 
holder (2) which by means of a spring-loaded 



element (9), which can be locked in a housing 
(8), can be moved out of said housing (8). To 
improve hygiene the invention provides for the 
lancet holder (2) to be housed in a cap (5) which 
can be attached to the housing (8) and to be 
guided in said cap such that it is able to slide. 
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(54) Title: DEVICE FOR PERFORATING SKIN 

(54) Bezeicbnung: VORRICHTUNG ZUR PERFORATION VON HAUT 
(57) Abstract 

The invention relates to a method for perforating skin, comprising a lancet 
(1 ) held in a lancet holder (2) which by means of a spring- »<?f ed ^ m ^ nt ^ 
which can be locked in a housing (8) can be moved out of said housing (8)^ To 
improve hygiene the invention provides for the lancet holder (2) to be housed 
in a cap (5) which can be attached to the housing (8) and to be gmded in said 
cap such that it is able to slide. 

(57) Zusammcnfassung 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Perforation von Haut, wobei 
eine an einem Lanzentrager (2) aufgenommene Lanze (1) ««■ in 

einem Gehause (8) unter Federvorspannung verrastbaren Elements (9) aus dern 
SehTuse (8) ausfahrbar ist. Zur Verbesserung der Hygiene ist erfindungsgemaS 
SSSS; daB der Lahientrager (2) in einer am Gehause (8) befestigbaren 
Kappe (5) aufgenommen und verschiebbar gefOhrt ist. 
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Vorrichtung zur Perforation von Haut 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Perforation von 
Haut nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1. 

Eine solche Vorrichtung ist nach dem Stand der Technik unter 
dem Produktnamen "Lanzer-5" der Firma Becton Dickinson, Ox- 
ford 0X4 3LY, Grofcbritannien bzw. der EP 0 061 102 bekannt . 
Die bekannte Vorrichtung ist aus einer Vielzahl von Einzel- 
teilen auf gebaut . Sie hat ferner den Nachteil, daS in einer 
zur Wiederverwendung vorgesehenen auf das Gehause auf schraub- 
baren Kappe Blut sich einlagern kann . Solche Bluteinlagerun- 
gen sind aus hygienischen Grunden nicht akzeptabel . Ferner 
1st es denkbar, da£ durch an der Aufienseite der Kappe anhaf- 
tende Verunreinigungen beispielsweise Hautkrankheiten tiber- 
tragen werden. 

Bei aus der EP 0 838 195 Al und der US 4 , 653 , 513 bekannten 
Vorrichtungen erstreckt sich der Lanzentrager vom Gehause in 
eine daran angebrachte Kappe. Zweck dieser Vorrichtungen ist 
es, Blut in die Kappe einzusaugen. - Solche Vorrichtungen 
sind aufwendig, da damit ein Unterdruck zum Einsaugen des 
Bluts erzeugt werden muS. Die Vorrichtungen sind dement spre- 
chend dicht auszufuhren. 

Die US 4, 375, 815 of fenbart eine automatisch zuriickziehbare 
Lanzeneinrichtung, die als Wegwerfteil ausgefiihrt ist. Beim 
Wegwerfen der Einrichtung werden auch Teile verworfen, die 
aus- hygienischen Gesichtspunkten noch verwendbar waren. Die 
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Vorrichtung ist relativ teuer. Sie verursacht eine unnotige 
Umweltbelastung . 

Die den technologischen Hintergrund der Erfindung betref fen- 
den FR 2 508 .305, DE 89 00 203 Ul , DE-PS 459 483 und DE- 
PS 355 891 betref fenderi Vorrichtungen zur Entnahme von Blut- 
proben, bei denen keine abnehmbare Kappe vorgesehen ist. 

Aufgabe der Erfindung ist es, die Nachteile nach dem Stand 
der Technik zu beseitigen. Es soil insbesondere eine Vorrich- 
tung zur Perforation von Haut angegeben werden, die moglichst 
einfach und kostengunst ig herstellbar und hygienisch betreib- 
bar ist. 

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelost. 
Zweckmafiige Ausge.staltungen ergeben sich aus den Merkmalen 
der Anspruche 2 bis 19. 

Nach MaSgabe der Erfindung ist vorgesehen, da£ der Lanzentra- 
ger in einer am Gehause bef est igbaren Kappe verschiebbar ge- 
fuhrt ist. Dadurch ist es moglich, Kappe und Lanzentrager als 
Einmalartikel auszubilden. Samtliche mit dem Patienten in Be- 
riihrung kommenden Teile werden nach der Perforation der Haut 
verworfen. Die Vorrichtung ist hygienisch betreibbar. 

Vorteilhaf terweise ist der Lanzentrager rot at ions syrnmet risen, 
vorzugsweise mit einem kolbenf ormigen ersten Abschnitt ausge- 
bildet. Am einen Ende des Lanzentragers konnen die Lanze und 
am a-nderen Ende ein f lanschartiger radial umlaufender Vor- 
sprung vorgesehen sein. Ein solcher Lanzentrager ist einfach 
.herstellbar. 
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Nach einem Ausgestal tungsmerkmal ist der Lanzentrager in ei- 
nem korrespondierenden zylindrisch ausgebildeten zweiten Ab- 
schnitt in der Kappe gef uhrt . . Die Kappe weist zweckmafiiger- 
weise eine ers.te Offnung zur Verbindung mit dem Gehause und 
eine zweite Offnung zum Durchtritt der Lanze auf : Die Kappe 
und/oder der Lanzentrager konnen aus spritzgegossenem Kunst- 
stoff hergestellt sein. Die zweite Offnung kann mittels ei- 
nes, • vorzugsweise einstiickig angesprit zten, Kunststof films 
verschlossen sein. Dadurch ist sichergestell t , da£ die Lanze 
vor der Benutzung nicht verunreinigt wird. 

Die Kappe kann mittels eines Ba jonettverschlusses , einer 
Rastyerbindung oder eines Gewindes am Gehause festlegbar 
sein. Dadurch wird eine einfache Befestigung realisiert . 

Das Element ist vorteilhaf terweise so ausgestaltet, daS es 
bei abgenommener Kappe entgegen der Kraft einer Feder in das 
Gehause bis zu einer vorgespannten ersten Position eindruck- 
und dort selbsttatig verrastbar ist. Durch Betatigen minde- 
stens einer Taste kann die Verrastung gelost werden, so dafi 
das Element in eine zweite Position stellbar ist. Dadurch 
wird ein besonders einfacher und kostengiinstiger Aufbau der 
Vorrichtung ermoglicht. 

In der zweiten Position verrastet oder verklemmt zweckmal^i- 
gerweise ein am Element vorgesehenes Rast- oder Klemmelement 
mit einem dazu korrespondierenden am anderen Ende des Lanzen- 
tragers vorgesehenen Gegenrast- oder Gegenklemmelement; die 
Lanrze durchgreift vorteilhaf terweise den Kunststof film und 
steht uber einen Umfangsrand der zweiten Offnung hervor . 
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Beim Abnehmen ' der Kappe rnit ausgef ahrener Lanze vom Gehause 
kann der Lanzentrager bis zu einem Anschlag mittels des Ele- 
ments zuriickgezogen warden. Nachdem der Lanzentrager am An- 
5 schlag anliegt, wird die zwischen Rast- bzw. Klemmelement und 
Gegenrast- bzw. Gegenkiemmelement gebildete Verbindung ge- 
lost . Eine Verletzungsgef ahr durch eine iiber den Of f nungsrand 
der zweiten Offnung hervorstehende Lanze wird bei der dann zu 
verwerfenden Kappe vermieden. 

10 

Zur weiteren herstellungstechnischen Vereinf achung der Vor- 
richtung kann auch das Element aus spritzgegossenem Kunst- 
stoff hergestellt sein. ZweckmaSigerweise ist am Element in 
einstuckiger Ausbildung. eine Rastfeder angespritzt. 

15 

Nach einem weiteren Ausges tal tungsrnerkmal kann das Ele- 
ment in einem im Gehause auf genommenen Tragelement ver- 
schiebbar gefuhrt sein. In diesem Fall ist die Feder vor- 
teilhaf terweise gegen einen'Boden des Tragelement s abge- 

20 stutzt , wobei ein vom Element sich erst reckender Fortsatz 
einen im Querschnitt dazu korrespondierend ausgebildeten 
Durchbruch des Bodens durchgreifen und mittels eines 
schwalbenschwanzahlichen Mittels gegen einen Durchtritt 
durch den Durchbruch gesichert sein kann. Die vorganann- 

25 ten Merkmale erleichtern die Montage der Vorrichtung. 

Das Tragelement erstreckt sich zweckmaSigerweise uber den 

Umfangsrand des Gehauses, so da£ die Kappe darauf auf- 

steckbar ist . 
30 , 

Ausfuhrungsbei spiel e der Erfindung werden anhand der Zeich- 
nung naher erlautert. Hierin zeigen: 
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Fig . 



1 



eine schematische Querschnittsansicht einer ersten 
Vorrichtung mit abgenommener Kappe, 



Fig . 



2 



eine schematische Querschnittsansicht der Kappe und 
eine teilweise Seitenansicht des Gehauses nach Fig. 



1 und 



Fig . 



3 



eine schematische Querschnittsansicht des Gehauses 
einer zweiten Vorrichtung. 



Fig. 4a- f die Funktion einer dritten Vorrichtung in schemati- 
scher Querschnittsansicht. 

In Fig. 1 ist eine aus Metall hergestellte Lanze 1 am einen 
Ende El eines Lanzentragers 2 aufgenommen. Der Lanzentrager 2 
ist rotationssymmetrisch ausgebildet . Er weist an seinem an- 
deren Ende E2 einen f lanschartigen Vorsprung 3 sowie eine V- 
formige Ausnehmung 4 auf . Der Lanzentrager 2 ist zweckmaSi- 
gerweise aus Kunststoff hergestellt . Er ist mit einem kolben- 
artigen ersten Abschnitt Al in einem korrespondierenden zy- 
lindrisch ausgebildeten zweiten Abschnitt A2 einer Kappe 5 
gefuhrt ist. In der Nahe einer ersten Offnung Ol ist an der 
Innenwand der Kappe 5 ein Innengewinde 6 vorgesehen. Eine 
zweite Offnung 02 ist mit einem Kunststoff ilm 7 verschlossen. 
Der Kunststoff ilm 7 ist zweckmafcigerweise in einstuckiger 
Ausbildung an die Kappe 5 angespritzt. 

In einem Gehause 8 ist ein Element 9 verschiebbar aufgenom- 
men-. An 'einem ersten Ende E3 des Elements 9 befindet sich ei- 
ne zur V-formigen Ausnehmung 4 korrespondierende Spitze 10. 
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In der Nahe eines zweiten Endes E4 des Elements 9 ist ein 
weiterer radial umlaufender Vorsprung 11 vorgesehen. Darauf 
stutzt sich eine Feder 12 ab, die mit ihrem gegenuberliegen- 
den Ende an einem GehauseverschluS 13 anliegt. Das Element 9 
ist zweckmaSigerweise aus Kunststoff hergestellt. Es weist in 
einstiickiger Ausbildung eine Rastfeder 14 auf. Im hier ge- 
zeigten gespannten Zustand greift ein Rastelement 15 in. einen 
am Gehause 9 vorgesehenen Durchbruch 16 ein. Das erste Rast- 
element 15 ist mittels einer Taste 17 niederdruckbar . Ein zum , 
Innengewinde 6 korrespondierendes AuEengewinde ist mit. 6a be- 
zeichnet . 

Fig. 2 zeigt die als Einmalartikel vorgesehene Kappe 5 mit 
darin auf genommenem Lanzentrager 2 . An der Innenwand der Kap- 
pe 5 sind mehrere Schnapphaken 18 angespritzt, welche ein 
Herausf alien des eingesetzten Lanzentragers 2 verhindern. Er- 
ste Noppen 18a halten den Lanzentrager 2 in einer zuruckgezo- 
genen Stellung und verhindern ein unbeabsichtigtes Durchsto- 
fien des Kunststoff ilms 7. Im Tal eines aufieren Gewindegangs 
des Innengewindes 6 ist mindestens eine zweite Noppe 19 vor- 
gesehen. - Ein Abschnitt des Gehauses 8 ist in Seitenansicht 
gezeigt. Auf dem Kamm eines aufceren Gewindegangs des Aufcenge- 
windes 6a sind mehrere zur zweiten Noppe 19 korrespondierende 
Ausnehmungen 2 0 vorgesehen. 

Ein auf der Spitze 10 vorgesehene r Wulst 21 ist so ausgebil- 
det, dafc er mit in der V-formigen Ausnehmung angesprit zten 
Fortsatzen 22 verrastbar ist. 

Fig-. 3 zeigt das Gehause 8 einer zweiten Vorrichtung. Dabei 
ist der weitere Vorsprung 11 aus flexiblen Zungen gebildet, 
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die zur Montage ein Einschieben des Elements 9 durch die Ge- 
hauseoffnung ermoglichen. Auf das Vorsehen eines Gehausever- 
schlusses 13 kann hier verzichtet werden. In weiterer her- 
stellungstechnischer Vereinf achung ist die Taste 17 als ein- 
stuckig an das Gehause 8 angespritztes Federelement ausgebil- 
det. 

Bei der den Fig. 4a-f gezeigten dritten Vorrichtung ist in 
das Gehause 8 ein Trageletnent 23 eingbaut, in dera das Element 
9 aufgenommen ist. Vom Element 9 erstreckt sich ein leisten- 
artiger Fortsatz 24. Dessen freies Ende E5 ist als schwalben- 
schwanzartiges Rastmittel 25 ausgebildet, welches einen im 
Boden B des Tragelements 23 vorgesehenen weiteren Durchbruch 
hintergreift. Die Feder 12 ist einerseits gegen der Boden B 
und andererseits gegen den hier doppelkolbenartig ausgebilde- 
ten Lanzentrager 2 abgestiitzt. 

Die Kappe 5 weist mindestens zwei radial nach innen vorsprin- 
gende weitere Rastfedern 26 auf. Der Lanzerntrager 2 ist an 
der zur Lanze 1 gewandten Seite mit in Form von elastischen 
Kunststoffringen 27 ausgebildeten Federelement en versehen. 

Die Funktion der Vorrichtungen ist folgende: 

Die in den Fig. 1 bis 3 gezeigte Vorrichtung wird durch Ein- 
drucken-. des Elements 9 entgegen der durch die Feder 12 her- 
vorgeruf enen Kraft gespannt . Dabei schnappt das Rastelement 
15 in den Durchbruch 16 bzw. hinter eine in der Nahe des 
Durchbfuchs 16 gebildete Kante ein und verhindert so den Wie- 
deraustr'itt des Elements 9 aus dem Gehause 8. Anschliefcend 
wird die Kappe 5 auf das Gehause 8 auf geschraubt . Der Aus- 
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trittsweg der Lanze 1 und damit die Einst ichtief e kann durch 
die Einschraubtief e der Kappe 5 am Gehause 8 vorgegeben wer- 
den. Die vorgegebene Einst ichtief e wird werden durch das Zu- 
sammenwirken der zweiten Noppe 19 mit den Ausnehmungen 20 
5 durch ein Einrasten der zweiten Noppe 19 in eine der Ausneh- 
mungen 2 0 beim Einschrauben der Kappe 8 angezeigt. 

Nach dem Einstellen der gewunschten Einstichtief e wird die 
Vorrichtung mit der zweiten Offnung 02 z.B. auf den Finger 
10 des Patienten aufgesetzt und die Taste 17 gedruckt . Infolge 
dessen druckt das Element 9 schlagartig auf den. Lanzentrager 
2. Die Lanze 1 durchsto£t den Kunststof f ilm 7 und perforiert 
die Haut mit der gewunschten Einst ichtief e . 

15 Gleichzeitig verrastet das erste Ende E3 des Elements 9 mit 
der V-formigen Ausnehmung 4. Die Verrastung wird dadurch er- 
reicht, daS an der V-formigen Ausnehmung 4 ein umlaufender 
Wulst 21 angespritzt ist, der mit Fortsatzen 22 am ersten En- 
de E3 des Elements 9 korrespondiert . Es ist aber auch denk- 

20 bar, daS das erste Ende E3 mit einem stumpferen Winkel ausge- 
bildet ist als der Winkel der V-formigen Ausnehmung 4 . In 
diesem Fall kommt es zu einer klemmenden Verbindung zwischen 
dem ersten Ende E3 und der V-formigen Ausnehmung 4. 

25 Nach der Perforation wird die Kappe 5 vom Gehause 8 abge- 
schraubt . Dabei wird der Lanzentrager 2 in seine Ausgangspo- 
sition zuruckgeschleppt und dort zwischen dem ersten Moppen 
18a und den Schnapphaken 18 gehalten. Die Lanze 1 steht dann 
nicht mehr uber die zweite Offnung 02 hervor. Es kann somit 

30 nicht zu unerwunschten Verletzungen kommen . Nach dem Ab- 
schrauben der Kappe 5 wird die zwischen dem ersten Ende E3 
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und der - V-formigem Ausnehmung 4 gebildete Rast- oder Klemm- 
verbindung durch einen leichten Zug geldst . Die Kappe 5 wird 
zusammen mit dem Lanzentrager 3 verworfen. 

Die Kappe 5 kann auch am Gehause 8 verrastet werden. In die- 
sem Fall kann die Einstichtiefe durch die Bereitstellung von 
Kappen 5 unterschiedlicher Geometrie und/oder Lanzen 1 unter- 
schiedlicher Lange variiert werden. 

In den Fig. 4a-f ist die Funktion einer solchen dritten Aus- 
fuhrungsform gezeigt . Beim Aufsetzen der Kappe 5 auf das Ge- 
hause 8 kommt zunachst das Element 9 mit seinem vorderen Kol- 
ben in Anlage mit den weiteren Rastelementen 26. Die Kappe 5 
wird dann entgegen der Federkraft der Feder 12 gegen das Ge- 
hause 8 gedruckt bis das Rastelement 15 in den Durchbruch 16 
einrastet. Gleichz^eitig werden die weiteren Rastelemente 26 
durch den vom Gehause 8 uberstehenden Tell des Tragelements 
23 auseinandergespreizt , so dafc das Element 9 gegen den Lan- 
zentrager 2 bewegbar ist . Beim Auslosen des Mechanismus durch 
Niederdrucken der Taste 17 wird die Lanze 1 schlagartig durch 
den Kunststof f ilm 7 getrieben. Sie wird dann durch die Feder- 
wirkung der elastischen Kunststof fringe 27 wieder in die Kap- 
pe 5 zuruckgezogen, wodurch die Gefahr von Verletzungen an 
benutzen Kappen gemindert wird. 
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Bezugszeichenliste 



1 


Lanze 


2 


Lanzentrager 


3 


Vorsprung 


4 


V- f ormige Ausnehmung 


5 


Kappe 


6 


Innengewinde 


6a 


Aufiengewinde 


7 


Kunststof f ilm 


8 


Gehause 


9 


Element 


10 


Spitze 


11 


weiterer Vorsprung 


12 


Feder 


13 


Gehauseverschlug 


14 


Rastfeder 


15 


Rastelement 


16 


Durchbruch 


17 


Taste 


18 


Schnapphaken 


18a 


erste Noppe 


19 


zweite Noppe 


20 


Ausnehmung 


21 


Wulst 


22 


Fortsatz 


23 


Tragelement 


24 


lei stenar tiger Fortsatz 


25 


Rastmittel 


26 


wei teres Rastelement 


27 


Kunststof f ring 
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El 


Ende 


E2 


anderes Ende 


E3 


erstes Ende 


E4 


zweites Ende 


E5 


freies Ende 


Ol 


erste Offnung 


02 


zweite Offnung 


Al " 


erster Abschnitt 


A2 


zweiter Abschnitt 


B 


Boden 
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Patentanspruche 

1. Vorrichtung zur Perforation von Haut, wobei eine an 
einem Lanzentrager (2) aufgenommene Lanze (1) mittels 
eines in einem Gehause (8) unter Federvorspannung 
verrastbaren Elements (9) aus dem Gehause (8) aus- 
fahrbar ist, dadurch gekennzeich.net/ da£ der Lanzen- 
trager (2) in einer am Gehause (8) bef estigbaren Kap- 
pe (5) auf genommen und verschiebbar gefuhrt ist. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der Lanzentrager 
(2) rotat ionssymmetrisch ausgebildet ist. 

3. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche , 
15 wobei der Lanzentrager (2) einen kolbenf ormigen er- 

sten Abschnitt (Al) auf weist . 

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
wobei am einen Ende (El) des Lanzentragers (2) die 

20 Lanze (1) und am anderen Ende (E2) ein f lanschart iger 

radial umlaufender Vorsprung (3) vorgesehen sind. 

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
wobei der Lanzentrager (2) in einem korrespondieren- 

25 den zylindrisch ausgebildeten zweiten Abschnitt (A2) 

in der Kappe (5) gefuhrt ist. 

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
wobei die Kappe (5) eine erste Offnung (Ol) zur Ver- 

30 bindung mit dem Gehause (8) und eine zweite Offnung 

402) zum Durchtritt der Lanze (1) auf weist . 



WO 00/02482 



PCT/DE99/02092 



.13 

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
wobei die Kappe (5) und/oder der Lazentrager (2) aus 
spritzgegossenem Kunststoff hergestellt ist/sind. 

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
wobei die zweite Offnung (02) mittels eines, vorzugs- 
weise einstuckig angespri t zten , Kunststoff ilms (7) 
verschlossen ist. 

). Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
wobei die Kappe (5) mittels eines Baj onet tverschlus - 
ses, einer Rastverbindung ~oder eines Gewindes (6, 6a) 
am Gehause (8) festlegbar ist. 

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
wobei das Element (9) bei abgenommener Kappe (5) ent- 
gegen der Kraft einer Feder (12) in das Gehause (8) 
bis zu einer vorgespannten ersten Position eindruck- 
und dort selbststatig verrastbar ist. 

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
wobei durch Betatigen mindestens einer Taste (17) die 
Verrastung losbar ist, so daft das Element (9) in eine 
zweite Position stellbar ist. 

12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
wobei in der zweiten Position ein am Element vorgese- 
henes Ras.t- oder Klemmelement (10, 22) mit, einem kor- 
respondierenden am anderen Ende (E2) des Lanzentra- 
gers (2) vorgesehenen Gegenrast- oder Gegenklemmele- 
ment (4, 21) verrastet oder verklemmt ist, die Lanze 

- (l)'den Kunststoff ilm (7) durchgreift und iiber einen 
Umfangsrand der zweiten Offnung (02) hervorsteht . 
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13. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
wobei beim Abnehmen der Kappe (5) mit ausgef ahrener 
. Lanze (1) vom Gehause (8) der Lanzentrager (2) bis zu 
einem Anschlag (18) mittels des Elements (9) zuruck- 
ziehbar ist . 

14 . Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
wobei das Element (9) aus sprit zgegossenem Kunststoff 
hergestellt ist. 

15. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
wobei am Element (9) in einstuckiger Ausbildung eine 
Rastfeder (14, 15) angespritzt ist \ 

16. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
wobei das Element (9) in einem im Gehause (8) aufge- 
nommenen Tragelement (23) verschiebbar gefuhrt ist. 

17 . Vorrichtung nach Anspruch 16, wobei die Feder (12) 
gegen einen Boden (B) das Tragelement (23) abgestutzt 
ist. 

18. Vorrichtung nach Anspruch 16 oder 17, wobei ein vom 
Element (9) sich ers treckender Fortsatz (24) einen im 
Querschnitt dazu korrespondierend ausgebi.ldeten 
Durchbruch den Boden (B) des Tragelements (23) durch- 
gr.Sdf t und mittels eines schwalbenschwanzahlichen 
Rastmittels (25) gegen einen Durchtritt durch den 
Durchbruch gesichert ist. 

19 Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
wobei das. Tragelement (23) sich uber den Umfangsrand 
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des Gehauses (8) erstreckt, so dafi die Kappe (5) dar- 
auf aufsteckbar ist . 




Fig. 1 
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